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So funktioniert das digitale Zuhause -
Wegweiser zu Ihrem Smart Home.
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SMART HOMES:
DIE ZUKUNFT DES WOHNENS

Der englische Begriff "smart" bedeutet intelligent. Ein Smart Home ist also ein "intelligentes"
Zuhause, in dem Haustechnik-Komponenten und Elektrogerate vernetzt sind und Uber eine
Software geregelt werden. Dadurch kdnnen bestimmte Vorgange automatisch ablaufen und die
vernetzte Technik ist Uber ein zentrales Bedienelement steuerbar. Ein Smart Home soll helfen,
Energie zu sparen und die Sicherheit und den Wohnkomfort fUr die Bewohnerinnen erhohen.

Ist neben der entsprechend vernetzten Haustechnik auch die Gebaudehulle auf dem neuesten
Stand der Technik, kann ein Gebaude entstehen, das sich durch einen geringen Energiebedarf
auszeichnet. Deckt man diesen verbleibenden Bedarf mit erneuerbarer Energie, dann wird
Wohnen richtig smart!

Smart, vernetzt oder intelligent?

Viele Begriffe werden fUr vernetzte Haustechnik verwendet: Haufig hoért man von "Connected
Homes", von intelligentem Wohnen oder auch von vernetzten Gebauden. Wesentliche Unter-
schiede zwischen diesen Ausdrucken gibt es nicht. Immer beliebter wird die Bezeichnung
"Smart Home". Intelligente Betriebsgebaude werden oft als Smart Buildings bezeichnet.




Warum smart wohnen?

Mehr Energieeffizienz

Im Smart Home lassen sich Heizung, Beleuchtung, LUftung
und Klimatisierung automatisieren und an den tatsachlichen
Bedarf anpassen. Das steigert die Effizienz und hilft beim
Energiesparen. Zusatzlich wird der Energieverbrauch
einzelner Gerate aufgezeichnet und visualisiert, was hilft,
"Energiefresser" aufzuspuren.

Mehr Wohnkomfort

Ein Smart Home nimmt seinen Bewohnerinnen zahlreiche
Routine-Handgriffe ab. Vieles passiert automatisch, anderes
lasst sich mit einem zentralen Bedienteil regeln.

Mehr Sicherheit

Vernetzte Brandmelder, Fingerabdrucksensoren zur Zu-
trittskontrolle oder Anwesenheitssimulation, um Einbrecher
abzuschrecken - dies alles vermittelt Sicherheit und ist fur

viele ein wichtiges Argument, smarte Technik zu verwenden.

Mehr Selbststandigkeit

Ambient Assisted Living (AAL) bedeutet wortlich Ubersetzt
"umgebungsunterstutztes Leben” und meint elektronische
Systeme, die z.B. altere oder beeintrachtigte Personen im
Alltag bedarfsgerecht unterstUtzen. Aufgaben, die zu
beschwerlich werden oder vergessen werden konnten,
Ubernimmt die Hausautomation. Notfallsysteme analysieren
Bewegungsdaten und geben bei Bedarf Alarm.

Das FUr und Wider des Smarten Wohnens

FUr Smart-Homes-Begeisterte ist der wichtigste Nutzen die
Energieeffizienz-Steigerung, dicht gefolgt von mehr Wohn-
komfort und Sicherheitsaspekten. Als Argumente gegen
vernetzte Gebaude wird vor allem die Sorge um die Privat-
sphare angegeben, noch vor finanziellen Aspekten. Smart-
Homes-Kritiker sehen auch die Gefahr von Hacker-Attacken
und halten die Technik noch nicht fUr ausgereift.

Das Fur und Wider des
smarten Wohnens

Auszuge aus der Studie
"Die Vermessung des digitalen
Konsumenten"

Energieeinsparungen
Mehr Komfort im Alltag
Einbruchsicherheit

Technisch auf dem
aktuellen Stand sein

Wertsteigerung der
Immobilie

Grinde, die gegen
Smart Home sprechen

3 5 Sorge um Privatsphare
Yo I

3 2 . Gerate zu teuer
o I

Automatisierung ist

27 unhe|ml|ch

2 4 Angst vor Hacker-Attacken

1 5 g 1oChni Technisch nicht ausgereift

5.046 Befragte
Quelle: LSP Digital
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WIE SMART SOLL
MEIN ZUHAUSE SEIN?

= Wie viel Automation braucht mein Gebaude, um smart zu sein? I l
= Welche Funktionen bieten einen echten e
Mehrwert fUr mich, was ist nur unnoétige Spielerei?

= FUr welche Funktionen bin ich bereit, die notigen Investitionen zu
tatigen?

Die folgende Checkliste enthalt wichtige und gangige Smart-Homes-Funktionen. Geben Sie fur
jede Funktion an, ob sie Ihnen sinnvoll erscheint oder ob Sie diese nicht bendtigen. Das Ergebnis
zeigt, wie viel Automation Sie in Ihrem Zuhause wunschen und welche Smart-Homes-
Anwendungen fUr Sie passend sind. Dies ist bereits der erste und vielleicht wichtigste Schritt
zur Planung eines "intelligenten Zuhauses". Die entstehende Liste erleichtert auch die
Entscheidung fUr oder gegen Investitionen im Bereich der Gebaudeautomation.

spart besonders viel Energie

o . ) nicht
|:||:||:| Heizung erwunscht notwendig

Solltemperatur fUr jeden Raum einzeln wahlbar

Zeitprogramme fur jeden Raum einzeln programmierbar
Raumheizung nur bei echter Anwesenheit (Anwesenheitserkennung)
Automatisches Absenken, sobald ein Fenster im Raum geoffnet ist
Wetterprognosen miteinbeziehen

A ) nicht
<37 Luftung erwinscht notwendig

BelUftungsstarke manuell anpassbar

Zeitprogramme programmierbar

LUftung erfolgt nur bei echter Anwesenheit (Anwesenheitserkennung)
Automatisches Abschalten, sobald Fenster gedffnet sind

Regelung der LUftung Uber die tatsachliche Luftqualitat,
z.B. CO,-Gehalt der Raumluft

Im Sommer: Nachtkuhlung mit Auenluft, falls diese kUhler als Raumluft ist

nicht
O Beleuchtung erwinscht notwendig

- Licht von mehreren Stellen im Raum schaltbar/dimmbar
Lichtszenen wie "Abendessen” oder "Entspannung" per Taster aufrufbar
Licht ein/ausschalten Uber Bewegungssensoren
Lichtsteuerung Uber Helligkeitssensoren (nur so viel Licht wie notig)




B Verschattung

(@)

Zeitprogramm fUr automatische Verschattung

erwinscht

nicht
notwendig

Bei Nutzung des Balkons/Terrasse kein automatisches Verschatten
(kein Aussperren)

Automatische Verschattung nur bei Abwesenheit
(Anwesenheitserkennung)

Verschattungssteuerung in Abhangigkeit der AuRentemperatur und
Sonneneinstrahlung

Bei Sturm automatisches Einfahren der Markisen

Sicherheit

Bewegungsmelder und Leuchten im AuRenbereich zum Abschrecken von
Einbrechern

erwinscht

nicht
notwendig

Anwesenheitssimulation bei Abwesenheit
(Licht- bzw. Gerauschprogramme)

Zentrale Anzeige, ob alle TUren und Fenster verriegelt sind (z.B. abends)

Vernetzte Brandmelder: Alarm im Brandfall bei allen Rauchmeldern
im Haus

Hochfahren der Verschattung im Brandfall (freie Fluchtwege)

Erkennen von RohrbrUchen oder anderem UbermaRigen Wasseraustritt

% PV & Solar

&

Elektro-Auto mit Uberschussigen Photovoltaik-Ertragen laden

erwinscht

nicht
notwendig

Elektrogerate (Waschmaschine/Geschirrspuler) angepasst an PV-Ertrage
laufen lassen. Nutzerinnen geben Endzeit vor.

Pool-Pumpe bei PV-Uberschuss aktivieren

Waschmaschine mit Warmwasseranschluss je nach Solarertrag starten

Wetterprognosen miteinbeziehen

Sicherheit & Extras

Beim Abwesenheit Ausschalten von bestimmten Elektro- und
Elektronikgeraten (mit Zentraltaster oder Anwesenheitssensoren)

erwinscht

nicht
notwendig

Gute-Nacht-Funktion: Herunterfahren der Rollladen, Ausschalten
von Verbrauchern, Aktivierung der Einbruchsuberwachung

Energieverbrauchskontrolle: automatische Aufzeichnung/Auswertung z.B.

nach Geraten/Raumen, Warnung bei ungewohnlich hohem Verbrauch/
Standby-Verbrauch

Steuerung auch Uber Smartphone oder Tablet

Fernzugriff auf wichtige Funktion via Internet von unterwegs

Sprachsteuerung

VideoUberwachung (Haustiere/Sicherheitsaspekte)

Spannungsfrei-Schalten von einzelnen Raumen
(Vermeidung von Elektrosmog)

Selbstoptimierung des Systems (durch Auswertung der manuellen
Steuerung)
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MEHR ENERGIEEFFIZIENZ
MIT SMART HOMES

Sparen durch intelligentes Heizen

= Individuelle Raumtemperatur

Die Raumtemperatur wird fUr jeden Raum separat eingestellt.
So kénnen z.B. Schlafraume kuhler, das Wohnzimmer dagegen
starker beheizt werden. Das senkt die Kosten. Die Software
macht zusatzlich die eingestellten Sollwerte sichtbar. So fallt
z.B. auf, dass nach der letzten Party die Temperatur im Keller
nicht wieder abgesenkt wurde und das Gastezimmer weiter
beheizt wird, obwohl der Besuch langst abgereist ist.

Abwesenheitskontrolle und Heizen bei Bedarf

Nutzungszeiten werden fur jeden Raum einzeln definiert. In selten verwendeten Raumen wird
nur voll geheizt, wenn sie wirklich genutzt werden. Prasenzmelder erkennen langere Abwesen-
heit auch wahrend der vorprogrammierten Nutzungszeiten. Die Heizung wird dann automa-
tisch heruntergeregelt. Heizen kann also tatsachlich auf Zeiten echter Anwesenheit beschrankt
werden.

= Smartes LUften

Mit Offnungssensoren wird nicht "zum Fenster hinausgeheizt". Bei offenem Fenster wird die
Heizung heruntergeregelt, nach dem SchlieBen des Fensters fahrt die Heizung von alleine
wieder hoch. LOftungsanlagen konnen mit CO,- oder Luftfeuchtigkeitssensoren kombiniert
werden. So wird nur nach Bedarf gelUftet und unnotig lange Laufzeiten werden vermieden.

Elektrogerate, Licht & Co

= Abwesenheitskontrolle

Bei Abwesenheit werden ausgewadhlte Elektrogerate automatisch - oder per Taster im Ein-
gangsbereich - vom Netz genommen. So sinkt der Standby-Verbrauch und "vergessenes Licht"
brennt nicht den ganzen Tag.

= Zentrale Bedienung

Das vergessene Kellerlicht, der eingeschaltete Fernseher im Kinderzimmer, die seit Stunden
laufende BadezimmerlUftung - unnotige Stromverbraucher fallen im Smart Home leichter auf
und kénnen vom Sofa aus abgeschaltet werden.

= Smart wellnessen

Die Sauna lasst sich bei Bedarf aus der Ferne aktivieren und natuUrlich auch abschalten, wenn
der geplante Saunaabend unerwartet ausfallt.



Was ich nicht weiB, macht mich nicht heif3:
unbekannter Energieverbrauch

= Hand auf's Herz: Wer kennt seinen Energieverbrauch?
Welches meiner Gerate benotigt am meisten Strom? Wo kann ich
am einfachsten Energie sparen? Nur Wenige kdnnen diese Fragen
beantworten. Im Smart Home andert sich das: Der Energieverbrauch im Haushalt
wird aufgezeichnet und Ubersichtlich dargestellt, der Zusammenhang
zwischen eigenem Verhalten und Verbrauch wird erkennbar.

.......... 2 @

= Die Effektivitat von EnergiesparmaRnahmen kann rasch beurteilt werden, nicht erst Monate
spater bei der nachsten Jahresstromrechnung. Plotzliche Verbrauchsanstiege werden sofort
erkannt und vom System gemeldet. Die Nutzerinnen kénnen der Ursache auf den Grund gehen.

= Wer mochte, kann in Online-Communities den eigenen Verbrauch mit anderen vergleichen und
Erfahrungen und Ideen zur Verbrauchsoptimierung austauschen.

Smart Meter

Smart Meter sind "intelligenter" Zahler fUr Energie, z.B. Strom, die den tatsachlichen
Verbrauch jederzeit oder in kurzen Abstanden aufzeichnen. Heimliche "Stromfresser" konnen
leichter aufgespurt werden. Ein Smart Meter Ubermittelt den Energieverbrauch automatisch an
das Energieunternehmen (z.B. zur Abrechnung) und ermoglicht auch selbst die Ablesung des
Energieverbrauchs.

Stromverbrauch OHNE elektrischer Warmwasserbereitung
(Angaben in kWh/Jahr und monatliche Vergleichskosten bei 0,25 €/kWh* Strompreis) niedrig = mittel Whoch

1 Personen-Haushalt unter 1.250 kWh 26 € 1.250 bis 2.300 kWh
2 Personen-Haushalt unter 2.100 kWh 44 € 2.100 bis 4.000 kWh
3 Personen-Haushalt unter 2.700 KWh 56 € 2.700 bis 5.000 kWh
4 Personen-Haushalt unter 3.100 KWh 65 € 3.100 bis 5.800 kWh

* Strompreise kdnnen derzeit stark schwanken
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PV, SOLAR UND E-AUTO IM SMART HOME

Photovoltaik: Sonnenstrom selbst verbrauchen

Die Sonne schickt fUr den produzierten PV-Strom keine Rechnung, wahrend fur Strom aus

dem Netz in 6sterreichischen Haushalten z.B. 25 Cent/kWh* zu bezahlen sind. Der Einspeisetarif
fUr Uberschussigen, ins Netz eingespeisten Strom ist dagegen meist deutlich niedriger. Das
bedeutet: Eine PV-Anlage ist dann besonders wirtschaftlich, wenn der Haushalt moglichst viel
vom eigenen Sonnenstrom selbst verbraucht und wenig davon ins Netz einspeist.

Um dies zu erreichen, sollten Haushaltsgerate mit hohem Stromverbrauch vor allem dann
genutzt werden, wenn die PV-Anlage gerade viel Strom produziert. Im Smart Home gelingt das
Automatisch, auch wenn bei Sonnenschein niemand zu Hause ist. Die Bewohnerinnen geben
vor, wann z.B. die Waschmaschine fertig sein soll den Rest erledigt die intelligente Technik. So
wird die Waschmaschine nicht gleich in der Fruh aktiviert, denn zu diesem Zeitpunkt musste
sie mit Strom aus dem Netz betrieben werden. Sie lauft z.B. erst zu Mittag, mit PV-Strom, der
zu dieser Tageszeit ausreichend zu Verfugung steht.

Neben der Waschmaschine gibt es noch andere elektrische Verbraucher, die gut geeignet sind,
um im Smart-Home den Eigenverbrauchsanteil einer PV-Anlage zu erhéhen, da ihre Laufzeit
problemlos in die "Sonnenstunden” verschoben werden kann: z.B. Waschetrockner, Pool-
pumpen, GeschirrspUlmaschine, Rasenmahroboter oder die Ladestation fUr das Elektro-Auto.

Elektro-Autos: smartes Laden

Elektro-Autos sind besonders umweltfreundlich unterwegs, wenn sie mit Okostrom geladen
werden. Im Smart-Home sorgt die intelligente Ladesteuerung dafur, dass ein moglichst groRer
Teil des Ladestroms aus der hauseigenen PV-Anlage kommt. Ein Modell fur die Zukunft konnte
das bidirektionale Laden werden. Hier fungiert der Akku des E-Autos als Speicher und kann bei
Bedarf PV-Strom wieder an das Hausnetz zurUckgeben.

* Strompreise kdnnen derzeit stark schwanken




Solarstromspeicher: Uberschussigen PV-Strom speichern

Stromproduktion und Verbrauch im Haushalt (24-Stunden-Profil)

Leistung
g = mmm Stromverbrauch im Haushalt
Erzeugung PV-Strom Energieeinspeisun
2000 W — gung g p g
1000 W — /\A L____/\/
ow selbstgenutzter Solarstrom

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00

Mit einem Solarstromspeicher lasst sich der Eigenverbrauchsanteil einer PV-Anlage weiter
steigern. Die Elektronik steuert den Stromfluss zwischen der PV-Anlage, den Elektrogeraten im
Haushalt, dem Stromspeicher und dem offentlichen Netz. Erzeugt die PV-Anlage Strom, dann wird
zunachst der momentane Strombedarf im Haus gedeckt. Wird mehr produziert als verbraucht,
dann wird der PV-Stromspeicher geladen. Erst wenn der Speicher voll ist, speist die PV-Anlage
den Uberschussigen Strom ins Netz ein (siehe Grafik unten).

Erzeugungsdiagramm Beispiel

2000 kWh
1500 kWh
1000 kWh solarer Eigen-
verbrauchsanteil
500 kWh

0 kwh

Jan. Feb. Marz April Mai Juni Juli  Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

PV Direktverbrauch mmm Batterie Speicherung mm Netzeinspeisung

Bei Sonnenschein Warmwasser verbrauchen

Auch der Einsatz der thermischen Solaranlage zur Warmwasserbereitung kann im Smart Home
optimiert werden: Waschmaschine und Geschirrspuler laufen dann, wenn die Sonne ausreichend
fUr Warmwasser sorgt. Weniger Wasser muss daher mit z.B. Strom oder Gas erwarmt werden,
der solare Deckungsgrad nimmt zu.
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WAS MACHT SMART HOMES INTELLIGENT?

Zentrale Steuerung

Viele Haushalte haben schon jetzt Funksteckdosen, Rauchmelder
oder Heizkorperthermostate. Neu im Smart Home ist, dass Gerate
und Haustechnik nun untereinander vernetzt sind. Das ermoéglicht
die zentrale Steuerung mit einem einzigen Bedienteil. Oft ist das ein
Smartphone oder ein Tablet, teilweise ist auch Sprachsteuerung
moglich. Die dazu nétigen Apps sind meist intuitiv bedienbar und
Ubernehmen auch die Ubersichtliche Darstellung von Energiekosten
und Verursachern.

Ferngesteuerte Gerate

Fernsteuerung der vernetzten Gerate ist ein wichtiger Aspekt im
Smart Home von unterwegs via Internet, hausintern mithilfe von
kabelgebundenen Systemen oder per Funk.

Automatische Ablaufe

Vieles lauft im Smart Home automatisch oft Uber programmierte
Zeitschaltuhren, z.B. individuelle Heizzeit-Programme fUr alle
Raume. Aber auch sensorgesteuert wird automatisiert: Die Heizung
orientiert sich an der AuBentemperatur, Offnungssensoren
registrieren gedffnete Fenster, wodurch die Thermostatventile
aller Heizkorper im Raum automatisch geschlossen werden.

Selbstlernende Systeme

Der Trend geht zu selbstlernenden Systemen, die sich den
Nutzerinnen anpassen. Durch "Beobachtung" der manuellen
Steuerung erkennt die Software nach kurzer Zeit die Gewohnheiten
der Bewohnerinnen und passt die automatischen Ablaufe an.

Wichtig: Override-Funktion

Technik ist auch im Smart Home kein Selbstzweck. Im Mittelpunkt stehen die Bewohnerinnen,
weshalb eine einfach zu bedienende Override-Funktion notwendig ist: So kénnen die Bewohner-
Innen bei Bedarf die Automatik handisch auBer Kraft setzen.

10



\\\‘

,q-;_..--’ '

/)
/4

-

Sensoren, Aktoren, Bedienelemente und Systemgerate wirken im Smart Home zusammen und
ermoglichen Vernetzung und Automation.

Sensoren

Sensoren sind Messfuhler, die Temperatur, Helligkeit oder Bewegung erfassen. Beispiele:
= Sensoren fur AuRen- oder Raumtemperatur

- CO,-Sensoren zur Uberwachung der Luftqualitat

= Helligkeitssensoren fur die Licht- oder Jalousiensteuerung

= Bewegungsmelder fUr die Lichtsteuerung oder Sicherheitseinrichtungen

= Rauchmelder

Aktoren

Aktoren erhalten Befehle von der Steuerungszentrale und/oder von Sensoren und setzen diese
in Aktionen um. Beispiele:

= Schalter/Dimmer

= Antriebe fUr Rollladen und Jalousien

= LUftung

= schaltbare Steckdosen/Stromversorgung

Bediengerate
Fur die Kommunikation mit dem Smart Home werden Bediengerate benotigt. Beispiele:

= Das Touchdisplay verfugt Uber eine eigene Stromversorgung und eignet sich fur die Wand-
montage in Kuche, Wohnzimmer oder Flur. Die komplette Gebaudetechnik wird Ubersichtlich
dargestellt und ist - im Idealfall - intuitiv bedienbar.

= Durch Smartphone und Tablet wird das intelligente Zuhause via Internet auch von unterwegs
steuerbar.

= Sprachassistenten - oft ins Smartphone integriert - bieten immer mehr Moglichkeiten und die
Zah!l der kompatiblen Gerate steigt. Licht ausschalten, die Heizung bedienen oder E-Auto laden
ist bereits per Zuruf moglich.

Zentral oder dezentral - wo sitzt die Intelligenz?

Bei zentralen Systemen ist jeder Sensor oder Aktor mit der Steuerungszentrale verbunden.
Diese Systeme sind beliebig erweiterbar. Der Nachteil: Bei einem Defekt der Zentrale fallt
das gesamte System aus.

In dezentralen Systemen sind die Sensoren oder Aktoren selbst "intelligent", z.B. regelt

der Sensor fUr Raumtemperatur zugleich selbststandig die Heizung. Deshalb sind die
Komponenten etwas teuer. Bei einem Defekt fallt nur der betroffene Systemteil aus.
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DATENUBERTRAGUNG

Die DatenUbertragung ist der "Nervenstrang" eines Smart Homes und ermoglicht die Ubermitt-
lung von Befehlen zwischen Bedienelementen bzw. Sensoren und den Aktoren. Grundsatzlich
unterscheidet man zwischen kabelgebundener und funkbasierter Ubertragung.

Kabelgebundene Systeme

= Bussysteme: Im Neubau konnen Buskabel kostensparend mit der Elektro-Grundinstallation
verlegt werden. Bei bestehenden Gebduden ist die Installation aufwandiger und kosten-
intensiv. Nachtragliche Anderungen sind schwierig, eine gute Planung ist daher wichtig.

= SPS-Systeme: SPS ist in der Industrieautomation eine gangige Technik,
wird aber auch im Wohnbereich verwendet. Die DatenUbertragung erfolgt
Uber Netzwerk-Kabel. Auch hier sind nachtragliche Anderungen nur mit
groBem Aufwand moglich.

= 230 V Netzspannung (Powerline): Diese Technologie nutzt das bereits
vorhandene 230 V Stromnetz und kann auch bei bestehenden Gebauden
und Erweiterungen eingesetzt werden.

= Flachleitungssystem: Gut fur bestehende Gebaude geeignet: Kabel mit einer Starke von nur
0,3 mm werden ohne Kabelkanal und ohne Eingriff in die Bausubstanz an die Wand montiert.

Funkbasierte Systeme

Funksysteme eignen sich fUr Nachrustungen, da der Verkabelungsaufwand entfallt. Die meist
modular aufgebauten Systeme sind nachtraglich erweiterbar und auch fUr Mietwohnungen
geeignet, weil sie beim Wohnungswechsel mit "umziehen" kénnen. Viele Smart-Home-Einstiegs-
pakete basieren auf Funktechnik aufgrund der einfacheren Installation und der geringeren
Kosten.

Ubertragungsstorungen durch die haufige Nutzung der lizenzfreien
ISM-Bander (433 MHz, 868 MHz oder 2,4 GHz) und die begrenzte
Reichweite sind Nachteile der Funktechnik. Die Reichweite kann Uber
Verstarker (Repeater) erhoht werden. Die Stromversorgung der
Sensoren und Aktoren erfolgt meist Uber Batterien. Batterielose
Systeme sind etwas teurer, haben dafur geringeren Wartungsaufwand.

Sensoren und Aktoren sind meist nur wenige Sekunden pro Stunde
aktiv. Die vom Smart Home verursachte Funkbelastung liegt daher
deutlich unter der von daueraktiven WLAN-Netzen, Schnurlos- bzw. Mobiltelefonen.



OFFEN ODER GESCHLOSSEN

Geschlossene (proprietare) Systeme

Geschlossene Systeme werden nur von einem Hersteller angeboten und sind oft preis-
gunstiger als offene Systeme. Nachteilig ist, dass die KundInnen vom einzigen Anbieter
abhangig sind, z.B. bezUglich der Preisgestaltung oder bei der Erweiterung.

Offene (standardbasierte) Systeme

Offene Systeme haben einen von verschiedenen Anbietern fUr Smart-Home-Ldsungen
unterstutzten Standard. Somit kdnnen Produkte von unterschiedlichen Herstellern mit-
einander kombiniert werden.

SICHERHEIT IM SMART HOME

Digitale Signale kdnnen womoglich durch unberechtigte Dritte "mitgelesen” und fur illegale
Zwecke wie Sabotage und Einbruch genutzt werden. Mit geeigneten Manahmen sollte solchen
Angriffen ein "digitaler Riegel" vorgeschoben werden.

Kabelgebundene Systeme bieten Vorteile in puncto Sicherheit, solange keine Steuerkabel ins
Freie gefUhrt werden. Zusatzlich sollten die Signale nach dem Stand der Technik verschlUsselt
Ubertragen werden.

Das WLAN fur Smart-Home-Systeme sollte mit der WAP2 oder WAP3-VerschlUsselung

gesichert sein. Achten Sie auf ein ausreichend langes, komplexes Passwort (mind. 20 Zeichen
mit Gro- und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Zahlen), das nicht - oder zumindest
nicht vollstandig - aus sinnvollen Wortern besteht, und andern Sie dieses regelmaRig. Keines-
falls sollten die leicht zu knackenden Herstellerpassworter weiterverwendet werden. Problema-
tisch, aber doch weit verbreitet, ist die Weitergabe von Passwortern z.B. an Gaste. Empfehlens-
wert sind Entsperrcodes fUr Smartphones und PINs fUr Sprachassistenten. Bevorzugen Sie beim
Kauf moderne Smart-Home-Systeme mit hohen Sicherheitsstandards und fuhren Sie angebotene
Software-Updates zeitnah durch.
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KOSTEN

Die Kosten von Smart Homes kdnnen sehr stark variieren. Kostenfaktor sind neben der Art des
Systems vor allem die Zahl der beteiligten Gewerke, die Anzahl der gewUnschten Schalter und
Taster und wie viele Funktionen (Licht, Heizung. LUftung etc.) bzw. Gerate automatisiert werden.

Starterpakete

Starterpakete basieren meist auf Funk und sollen den Einstieg in die neue Technologie ermog-
lichen. Typische Einstiegspakete sind Uber's Smartphone bedienbar und umfassen haufig digitale
Heizkorperthermostate, Fensterkontakte oder Bewegungsmelder und Aktoren z.B. intelligente
Schalter. Das reicht bereits aus, um eine einfache Heizungs- oder Lichtsteuerung umzusetzen.
Erhaltlich sind diese Pakete ab ca. 200 bis 300 Euro aufwarts. Bei komplexeren und indivi-
duellen Systemen ist aber durchaus mit 1.000 bis 2.000 Euro zu rechnen.

Komplette Smart-Home-Systeme

In der Grafik unten werden die Investitionskosten fUr zwei verschiedene Smart-Homes-
Systeme den Kosten einer klassischen Elektroinstallation gegenUbergestellt. Die angefuhrten
Preise beinhalten die Automation von Heizung, Beleuchtung, LUftung, Verschattung und Sicher-
heits- und Komfortfunktionen sowie Bedienelemente und Visualisierung.

Wichtig zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit sind auch die laufenden Betriebskosten,
insbesondere die Stromkosten durch den Standby-Betrieb der Smart-Homes-Komponenten.
Bei einem Einfamilienhaus mit "Vollausstattung" kann man mit jahlichen Betriebskosten von
etwa 0,50 €/m? rechnen.

Kostenkennwerte der Elektroinstallation (Neubau)
Konventionelle versus Smart Home Mindest- bzw. Vollausstattung

350 €/m?
300 €/m?
250 €/m?
200 €/m* ||
150 €/m? || E— ||
100 €/m’ || E— ||
50 €/m? | I ||
0 €/m?
Konv. Mindest  Erweiterte Mindest  Erweiterte Konv. Mindest  Erweiterte Mindest  Erweiterte
Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung Ausstattung
Klassische verkabeltes batterielose Klassische verkabeltes batterielose
Elektroinstallation ~ Bussystem Funktechnik Elektroinstallation Bussystem Funktechnik
I Dreizimmerwohnung I Einfamilienhaus

Quelle: Hochschule Rosenheim, 2021



Viele produktunabhangige Infor_mationen, Tipps und Hinweise
gibt es in den Broschuren des 00 Energiesparverbandes.

Die Publikationen sind kostenlos beim 00 Energiesparverband und online
(www.energiesparverband.at/broschuere) erhaltlich.

Der effiziente Heizen mit
Pellets Die richtige Sanierung Neubau Warmepumpen

Heizen mit Warmepumpen

Heizen mit

PELLETS

Vorzeige- Entscheidungshilfe Sommertauglich
gebaude Heizungstausch Bauen

Sommertauglich

BAUEN

Umweltfreundlich

ENTSCHEIDUNGSHILFE A
HEIZUNGSTAUSCH SER
-@- < 2
Stromspeicher

Solarwérme Photovoltaik for PV-Anlagen

Stromspeicher

r Phataveital k-Antagen
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PHOTOVOLTAIK

SArom aus der Sonne

Strom sparen Elektro-Auto

- -

MEIN NEUES AUTO -
EIN ELEKTRO-AUTO

Strom sparen
im Haushalt

Quellen: Sachsische Energieagentur GmbH, Deutsches CleanTech Institut, LSP Digital, IGT - Institut fur die Gebaudetechnologie,
Hochschule Rosenheim

Bildquellen: Adobe Stock, iStock, Shutterstock, OO Energiesparverband
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SMART HOME -
ENERGIESPAREND & DIGITAL

Was Sie schon immer Uber Smart Homes wissen wollten:

= Wie wird mein Haus zum Smart Home?
= Wie kann mir ein Smart Home beim Energiesparen helfen?

= Kann ich meine PV- oder Solaranlage und mein E-Auto einbinden?

Wenn Sie noch Fragen haben ...

« Der OO Energiesparverband ist eine Einrichtung des Landes Oberosterreich
und die Anlaufstelle fur produktunabhangige Energieberatung.

= Produktunabhangige Energieberatung mit wertvollen Tipps rund ums Bauen,
Sanieren, Heizen und Wohnen ist fUr Haushalte kostenlos und kann unter 0800-205-206 an-
gefordert werden.

= Information rund um Energieforderungen erhalten Sie auch unter: www.energiesparverband.at

www.energiesparverband.at

beraten | fordern | informieren | forschen | vernetzen | aushilden
Haushalte | Gemeinden | Unternehmen

00 Energiesparverband

LandstraRe 45, 4020 Linz So werden Sie
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